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ASTER  

S3+CI+HI+HRO+WG+SRC  

EN ISO 20349-2:2017/A1:2020 

 

Descripción 

Bota de media caña de seguridad para soldador, cuello acolchado, 
con suela de poliuretano y caucho nitrilo. 

Corte 

Piel flor vacuna ignífuga color negro con una calidad de grueso de 2,0 – 2,2 mm. 

Forro 

Material de base poliamida antialérgico, con gran resistencia a la abrasión, absorción y secado de la transpiración. 

Plantilla interior 

Material espumado con soporte textil, diseño ergonómico conforme patrones biomecánicos de marcha.  

Suela 

Suela de caucho nitrilo antiestático, diseño biomecánico y antideslizante, con pastillas antivuelco (sistema anti – 
torsión). Aporta mayor absorción de fuerzas en la fase de impacto y estabilidad de la pisada, uniformidad de 
pisada y control de pronación durante la marcha. Entresuela poliuretano espumado antiestático de baja densidad 
con gran capacidad de amortiguación. Proporciona aislamiento térmico.     

 

Plantilla anti-perforación: textil, con resistencia a la perforación >1.100 N. 

Puntera de protección: no metálica, con resistencia al impacto de 200 J. 

Altura: 275 mm ± 5% (Talla 42) 

     Tallas: 35-48 EU/2-13 UK    
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